Схема водоснабжения с.Травное Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на период с 2018 по 2023гг. 

Актуализация 2024г.
I. Краткая характеристика  существующей системы водоснабжения на территории с.Травное
В селе Травное существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой комплекс инженерных сооружений. К основным элементам   системы водоснабжения относятся:

Таблица 1

1.1. Основные сооружения водоснабжения
	Наименование
	Ед. изм
	Количество 

	Артезианские скважины
	Шт
	3

	Насосы ЭЦВ6-16-75;
производительность
	Шт.
М³/час
	3
16

	Водонапорные башни
	Шт.
	3 по 20 куб.м.

	Водопроводная сеть
	км.
	15

	В том числе нуждается в замене
	Км
	10


Подачу воды на территории Травнинского сельсовете осуществляет  МУП КХ «Травное». Хозяйственно-питьевое водоснабжение   села Травное осуществляется через уличные, внутриквартальные сети, от 3  скважин до потребителя   1988, 2007, 2009 годов постройки. Водопровод старый 1984 года постройки, тип прокладки – подземный. 
Состояние основных фондов систем ВКХ 100% износа. Из-за, износа водопровода, идет большая утечка воды, но отсутствие приборов учета не дает  возможности определить объем потерь воды и расхода на собственные нужды. 

В настоящее время водопровод распложен на территории всего с.Травное. Часть населения поселения  используют воду для питья из открытых водоемов - подворных колодцах,  что не соответствует санитарным нормам и правилам «Питьевая вода». 
В летний период в селе  резко увеличивается потребность в  воде и резко снижается ее наличие. Из-за постоянных перебоев в   воде в поселении складывается критическая ситуация.  Для полного удовлетворения потребности в питьевой воде, снижения риска инфекционными заболеваниями, обеспечение центральным водоснабжением с полным благоустройством, необходима реконструкция   водопровода, установка модулей водоочистки. Общая протяженность улиц в поселении 10,9 км, а  протяженность  водопровода более 15 км.

 В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное и полное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода (по железу).
Отклонения состава воды от норм СанПиН по существующим скважинам: железо – 2,8 мг/л., (ПДК=0,3мг/л); марганец – 0,12мг/л., (ПДК=0,1мг/л);
 Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Критерии анализа системы водоснабжения:

- эффективность очистки;

- аварийность сетей водоснабжения.

 Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Высокий уровень износа водопроводных сетей


2. Отсутствие станции обезжелезивания для фильтрации и промывки воды.

3. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов. 

1.2. Существующая схема водоснабжения в с.Травное
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1.3.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения
   Протяжение водопровода на территории Травнинского сельсовета составляет 15 км. Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой систему водопроводных труб диаметром 20 – 110 мм. Материал водопроводных труб: чугун (диаметр 114м.),  металл (диаметр 50м.).
В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения Травнинского сельсовета используются подземные воды. 
Подача воды осуществляется тремя  артезианскими скважинами, на которых установлены  погружные  насосы ЭЦВ.
	№

скважины
	Место расположения скважины
	Год постройки

	1
	с.Травное ул. Юбилейная
	1988


	2
	с.Травное ул. Совхозная
	2007

	3
	с.Травное ул. Александровская
	2008


Годовой объем отпущенной воды за 2017 год потребителям составил 26,51 тыс.куб.м. Скважины  находится в технически исправном и удовлетворительном состоянии. Организован І пояс зоны санитарной охраны скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

II. Направления развития централизованных систем водоснабжения
      На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта, но наблюдается потребность в обеспечении населения качественной водой. Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент имеются. 
При реконструкции  водопроводных сетей будет обеспечено решение следующих задач: 

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- замена всех стальных трубопроводов на трубопроводы из некорродирующих материалов;

- сокращение неучтенных расходов и потерь воды;

- подключение новых абонентов к системе централизованного водоснабжения.
III. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды  МУП КХ «Травнинское»   за  2017г
	Потребители

Воды


	Единица

измерения
	Кол-во

единиц
	Норма

расхода

воды,

л\сут
	Кол-во

рабочих

дней

в году
	                       Расход воды


	

	
	
	
	
	
	максимальный
	Фактич

еский
	

	
	
	
	
	
	м3\сутки
	Тыс. м3\год
	М3/сутки

	Население:
	
	
	
	
	
	
	

	Водоразборные колонки
	чел
	136
	30
	365
	4,08
	1,49
	

	Водопровод в квартире
	чел
	202
	80
	365
	16,16
	5,90
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	20,24
	7,39
	

	Животноводческий 

сектор:
	
	
	
	
	
	
	

	Личный скот
	
	
	
	
	
	
	

	- КРС
	гол
	86
	50
	365
	4,30
	1,57
	

	- Молодняк КРС
	гол
	95
	30
	365
	2,85
	1,04
	

	- овцы, козы
	гол
	1016
	10
	365
	10,16
	3,71
	

	- лошади
	гол
	43
	50
	365
	2,15
	0,78
	

	- телята до 6 мес.
	гол
	134
	20
	365
	2,68
	0,98
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	22,14
	8,08
	

	Культурно-бытовой сектор:
	
	
	
	
	
	
	

	- Школа
	чел
	74
	10
	290
	0,74
	0,21
	

	-детский сад
	чел
	19
	21,5
	273
	0,41
	0,11
	

	-Дом ветеранов
	чел
	26
	215
	365
	5,6
	2,04
	

	-администрация
	чел
	6
	12
	247
	0,07
	0,02
	

	- уборка полов 
	м2
	116
	6
	247
	0,7
	0,17
	

	-уборка полов конторы
	м2
	140
	10
	247
	1,4
	0,35
	

	-клуб(служащие)
	чел
	6
	12
	306
	0,07
	0,02
	

	-уборка полов
	м2
	550
	6
	306
	3,3
	1,01
	

	котельная
	котел
	3
	490
	270
	1,47
	0,40
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	13,76
	4,33
	

	Неучтенные расходы 
	
	
	
	
	
	2,9
	

	Полив огородов частного сектора
	сот
	124
	250
	123
	31,00
	3,81
	

	ВСЕГО
	
	
	
	
	87,14
	26,51
	


IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
Система водоснабжения Травнинского сельсовета предназначена  для поставки питьевой и бытовой воды.

Средний физический износ объектов водоснабжения составляет более  80%.

    Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Травнинского  сельсовета предусмотрена реконструкция водопровода и установка модулей очистки воды. 

Схема  реконструкции первой очереди водопровода
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V. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

При реконструкции системы водоснабжения мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации не требуется и не предусматривается. Полезные ископаемые при модернизации не используются. Среда обитания животных, путей их миграции в процессе реконструкции не нарушается.

Отходы полиэтиленовых труб собираются для временного хранения в устанавливаемые металлические контейнеры для последующего их вывоза.

Предусматривается замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов (полиэтилен) бестраншейным методом. 
VI. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации      коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения


1. Реализация мероприятий по водоснабжению в сельской местности подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»:

 
1.1. Реконструкция водопровода  в селе Травное, первая очередь    протяженностью 6089,5 м.

            2.Установка двух модулей водоочистки на скважинах по улицам Юбилейная, Совхозная.

Таблица 2
Водопроводные сети, предлагаемые к реконструкции, первая очередь

	№ п/п
	Местоположение
	Протяженность, м

	1
	Ул.Александровская
	2629

	2
	Ул.Широкая
	2304,5

	3
	Ул.Юбилейная
	1156


Таблица 3 

Строительство модульных установок водоподготовки
	№ п/п
	Место строительства
	Вид строительства
	Цель проведения работ

	1
	с.Травное, ул.Юбилейная
	Новое
	Обеспечение питьевой водой населения, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Качество  воды централизованных систем питьевого водоснабжения»

	2
	с.Травное, ул.Совхозная
	Новое
	Обеспечение питьевой водой населения, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Качество  воды централизованных систем питьевого водоснабжения»


Объем финансовых потребностей на реализацию Программы подлежит ежегодному  уточнению  при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.   
VII. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению 

водоснабжения:

	- повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение бесперебойного водоснабжения жителей с.Травное;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- снижение количество аварий на центральных сетях водоснабжения;

- реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей;

- увеличение мощности систем водоснабжения.




VIII. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения 
Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и

 водоотведения на территории Травнинского сельсовета не выявлено.

IΧ. Сведения о системах водоотведения на территории Травнинского сельсовета

    На территории Травнинского сельсовета централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.
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