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ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения с.Шагалка Шагальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г разработана на основании следующих документов:
· ФЗ от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 г. Москва "О схемах водоснабжения и водоотведения"
· c учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;
· СПиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

· СП 31.13330.2012  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· с учетом утвержденных в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования муниципального образования, а также а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения;

· Водного кодекса Российской Федерации;
· Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Шагальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области
на 2013- 2020 годы;

· Технического задания

Схема содержит:

· паспорт схемы;

· Анализ существующей институциональной и функциональной структуры предоставления услуг водоснабжения.

· Характеристика технического состояния и технологических характеристик объектов водоснабжения и оценка возможности их использования на перспективу.

· Анализ работы существующей системы водоснабжения с помощью электронной модели

· Анализ состояния источников водоснабжения и водозаборов

В настоящей схеме водоснабжения используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

 «зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 

 «зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

 «схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок; 

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

	Наименование схемы
	Схема водоснабжения с.Шагалка на период 2013-2017гг и на период до 2023 гг.
(в дальнейшем Схема)

	Заказчик Схемы
	Администрация  Шагальского сельсовета   Доволенского района Новосибирской области

	Цель Схемы
	· Формирование технической, экономической и управленческой политики развития системы водоснабжения и разработка на ее основе комплекса производственных, организационных, нормативных, правовых и финансовых механизмов и  мероприятий. 

· Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства. 

· Улучшение работы системы водоснабжения

· Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

· Улучшение экологической ситуации;

· Выбор оптимального варианта развития системы водоснабжения.

· Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения;

· Сокращение аварийности объектов водоснабжения;

· Снижение показателя износа системы водоснабжения;

· Повышение эффективности работы системы водоснабжения;

· Снижение уровня потерь воды;

· Установление тарифа на подключение к централизованной системе водоснабжения доступного для потребителей;

· Увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к  системе водоснабжения;

· Снижение энергоемкости производства (энергосбережение) путем сокращения расхода  электроэнергии на технологические нужды.

Способ достижения цели:

· Строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

· Строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Шагальского сельсовета; 

· Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

· Установка приборов учета;

· Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

	Задачи Схемы
	· Инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения;

· Перспективное планирование развития системы;

· Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

· Повышение надежности системы и качества предоставления услуг;

· Повышение энергоэффективности инфраструктуры муниципального образования;

· повышение инвестиционной привлекательности системы;

· обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

	Сроки и этапы реализации Схемы
	Схема будет реализована в период: 2013 - 2023 гг. 

Этапы осуществления Схемы:

1 этап: 2013 - 2018 годы;

2 этап: 2019 - 2023 годы.

	Основные мероприятия Схемы


	Для 1го варианта схемы:

· Строительство и реконструкция водопроводных сетей;

· Строительство новых скважин;

· Повышение квалификации инженерно-технических работников.

Дополнительно для 1го варианта схемы:

·  Строительство насосной станции;

· станция очистки подготовка воды;

·  подключение к проходящему трубопроводу;

·  установка  приборов учета водопотребления

	Объем и источники финансирования Программы
	Финансовые потребности, необходимые для реализации Схемы, обеспечиваются за счет средств областного и местного бюджетов и составят за период реализации Программы в части водоснабжения    6,16 млн. руб., в т.ч.:

· замена глубинного насоса 150 тыс. руб.,

· замена водопроводных сетей 2000 м-2,1 млн.руб.

· строительство  водопроводных сетей 3,6 млн.руб.

· установка приборов учета 0,5 млн. руб.

Финансовые потребности по 2 -ому варианту развития потребуют дополнительных вложений из тех же источников на сумму 4 млн руб  в т.ч.:

· мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения  – 4 млн. руб.;



	Ожидаемые конечные результаты
	· Сокращение аварийности сетей водоснабжения  до 0,0 ед./км.  

· Сокращение уровня потерь воды с 13% до 5%;

· Сокращение удельного веса  сетей водоснабжения  нуждающихся в замене со 31,5 % до 0 %;

·  Рост доли потребителей в жилых домах до 100% в обеспеченных доступом к системе централизованного водоснабжения ;  

·  Сокращение удельного расхода электрической энергии на подъем 1 куб.м.воды .

·  Сокращение расходов предприятия на электрическую энергию на технологические нужды в связи с уменьшением потерь. 

	Организация контроля над реализацией Схемы
	Контроль осуществляется администрацией Шагальского сельсовета  Доволенского района Новосибирской области.


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Схема Доволенского района 

Территория сельского совета в состав Доволенского района Новосибирской области. С. Шагалка расположено в южной части района. 

В 1930 году Индерский район был переименован в Доволенский, с перенесением районного центра в с. Довольное, постановление ВЦИК от 20 июня 1930 года. В январе 1931 года в состав Доволенского района вошли 5 сельсоветов упраздненного Баклушевского района, в том числе и Шагальский.
Доволенский район, расположен в южной части Новосибирской области. Граничит с Краснозерским, Здвинским, Каргатским, Кочковским и Убинским районами области, занимает площадь 4,4 тыс.кв.км. Территория района расположена на расстоянии 312 км от областного центра города Новосибирска и 107 км от ближайшей железнодорожной станции Каргат.

. В административном отношении район делится на 13 сельсоветов, объединяющих 27 населенных пунктов. Наиболее крупные из них села – Комарье, Утянка, Согорное , Ильинка , Баклуши.

  Первое упоминание о выселке Шагальский при р. Шагалка датируется 19 веком, тогда выселок входил в состав Карасукской волости Барнаульского уезда Томской губернии. В 20 веке в 1925 году в Шагалке открылась начальная школа. 

С.Шагалка расположено в Барабинской низменности, в 275 километрах к юго-западу от Новосибирска, в 140 километрах к югу от города Каргат, который имеет железнодорожную станцию на Транссибирской магистрали и рядом с которым проходит федеральная автомобильная дороги М-51 «Байкал».

Территория граничит на юге с Травинским сельсоветом, на севере Волчанским сельским советом, на востоке с Доволенским сельсоветом и на западе  Краснозерского района Новосибирской области.

Общая площадь - 8971  га

Шагальский сельский совет состоит из одного населённого пункта с.Шагалка

Среднегодовая численность населения администрации Шагальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в 2012 году составила 259 чел. Естественная убыль населения в 2012 году составила 23 чел. В течение 2010 - 2012 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. 
Таблица 1. Численность населения администрации Шагальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в 2010 - 2012гг.

Таблица 1.

	№ п/п
	Показатели 
	Ед. изм. 
	2012 г.
	Темп роста, %

	1. 
	Численность населения, всего
	чел.
	259
	0


На территории поселения не зарегистрировано крупных производственных предприятий.

Природные условия
Климат района резко континентальный. Средняя температура января -20ºС, июля +18ºС. Расчетная зимняя температура -40ºС. Господствующее направление ветра юго-западное, скорость – 6.2 м/сек. Годовое количество осадков 470 мм. Высота снежного покрова – 27 см. Расчетная глубина промерзания грунтов – 2.2 м.

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, принимаемая в расчет при проектировании ограждающих конструкций и отопления, равна -40ºС.

Продолжительность отопительного периода составляет 231 сутки при средней температуре воздуха -9.4ºС

Продолжительность периода со средней суточной температурой менее 0 ºС составляет 185 дней.

Средняя дата первого заморозка относится к 10.09, последнего – 30.05.

Абсолютная влажность изменяется с изменением температуры воздуха. Наибольшие величины наблюдаются летом, наименьшие – зимой.

Средняя относительная влажность воздуха самого холодного месяца в 13 часов – 82%, самого жаркого в 7 часов – 77%, в 13 часов – 56%.

Район Шагальского сельського совета относится к умеренно-влажному. Годовое количество осадков в среднем 300—350 мм, в том числе в летний период около 180 мм, иногда случаются засухи при господстве юго-западных ветров 

Высота снегового покрова от 20 до 30 см. Максимальная высота промерзания грунтов – 2.2м, расчетная глубина промерзания – 2.4м.

Наибольшее количество осадков выпадает в летний период, особенно в июле. Зимой количество осадков уменьшается в связи с низкими температурами. Минимум осадков выпадает в январе.

Число дней в году с осадками больше или равными 0.1мм в среднем 147. Максимальное суточное количество осадков составляет 58 мм.             

Максимальная высота промерзания грунтов – 2.2м, расчетная глубина промерзания – 2.4м. Снежный покров лежит в среднем 168 дней. Основные запасы снега создаются в начале зимы – в ноябре, декабре. В течение января и февраля снега выпадает немного, вследствие этого высота снежного покрова увеличивается незначительно.

Рельеф и почвы
Территория Шагальского сельсовета расположена в южной части Барабинской низменности. Район расположен на территории, более повышенной по сравнению с центральными районами Барабы. Поверхность его представляет волнистую равнину. Высота грив увеличивается до 10-15 м. Абсолютные отметки колеблются в пределах 120-175 м. Гривы чередуются с понижениями, занятыми болотами и озерами. 

Микрорельеф представлен западинами. Территория района сейсмически благополучна.

Почвенный покров территории характеризуется исключительной пестротой состава и минерализации. Гривы заняты обыкновенными и солонцеватыми черноземами. По межгривным понижениям распространены луговые солонцы и солончаки. Заболоченные места, заняты торфяно-болотными почвами. В гривных западинах и под колками – солоди, по окраинам озер – солончаки.

На территории района находится десятки больших и малых озер.    Грунтовые воды залегают на глубине 4.8-5.8м  и агрессивными свойствами по отношению к бетону не обладают.
Гидрография

Главной водной артерией Шагальского сельсовета сельсовета является р. Шагалка. Бассейн р. Шагалка расположен на юго-западе Новосибирской области в пределах Объ-Иртышского междуречья. В физико-географическом отношении территория относится к югу Барабинской лесостепи, представляющей собой равнину с формами гривного рельефа.    

Межгривные понижения заболочены или заняты бессточными озерами. Колебания высот на  площади водосбора до расчетного створа составляют 125-167 м. Водосбор реки равнинный, ассиметричной формы с общим уклоном с северо-востока на юго-запад. 

Формирование стока р. Шагалка происходит за счет зимних снегозапасов, участие грунтовых вод, как и дождевых, в питании реки очень незначительное. Основной фазой водного режима р. Шагалка является весеннее половодье, которое проходит одной волной.

Сток за период половодья составляет 95 % от годового, а в маловодные годы – до 100 % . Продолжительность половодья колеблется от одного до трех месяцев. Начало весеннего половодья приходится на начало-середину апреля. Наивысшие уровни и максимальные расходы половодья наблюдаются  в конце апреля. Высота подъема уровня за период весеннего половодья составляет в среднем  0,5 – 1,2 м. По окончании спада половодья устанавливается низкая по водности летне-осенняя межень. 

Летние осадки не являются стокообразующими, дождевые паводки наблюдаются редко и вызывают незначительное повышение уровней и расходов воды.

Во второй половине октября на р. Шагалка появляются ледовые образования и к началу ноября  устанавливается ледостав. 

 Рядом с с.Шагалка расположено озеро Дол, северо-западней на расстоянии 5,9км озеро Митрохино, юго-западней на расстоянии 6,75км Плеханово, также  в радиусе 10 км расположены озера Куклей, Абаково, Большой Семенович, водохранилище Шагалка.

Грунтовые воды, в зависимости от рельефа местности, находятся на различных глубинах: на гривах и увалах – на глубине 8-10 м, в межгривных понижениях – 1-3 м, в болотных впадинах смыкаются с верховодкой. В зависимости от глубины залегания грунтовые воды характеризуются различной степенью минерализации.

 Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые и талые воды со свалок, сельскохозяйственных полей, дорог. 

В воде и по берегам озер часто можно увидеть стволы деревьев. Разложение древесины способствует накоплению в воде фенола и других ядов, влияющих на жизнедеятельность ихтиофауны озер. 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

Для бесперебойного обеспечения водой жилищного фонда,  объектов социально-культурного быта Шагальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области, а так же поддержания в работоспособном состоянии основных средств создано ООО ЖКХ «Шагальское»

.В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения являются подземные воды.

Водоснабжение сельского совета Шагальское осуществляется от 2 водозаборной глубоководных скважин производительностью 176  м3/сутки и  6,3 км водопроводных сетей.

Благоустройство администрации Шагальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области характеризуется малым процентом обеспечения холодным водоснабжением жилищного фонда.

В течение 2010- 2012 г.г. общая площадь жилищного фонда администрации Шагальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области осталась на прежнем уровне и в 2012 году составила 5,8тыс.кв.м. Удельное водопотребление на 1 человека  на территории Шагальского сельского совета составило 20,4 м3 в месяц. 

На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ 6-6.5-125.

По состоянию на 2013 в Шагальском сельсовете Доволенского района Новосибирской области отсутствуют  насосные станции и сооружения по очистке и подготовки воды. Потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как показатели по железу качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в Таблице 2.

Таблица 2

	№ п/п
	Адрес места расположения
	Дата бурения
	Производительность скважины 


	Глубина скв., м
	Сведения о насосе (тип\марка)
	Наличие водонапорной башни и реервуара

	
	
	
	Планируемая
	Фактическая
	
	
	

	1
	с. Шагалка, 300м севернее коровника
	1980г.
	90
	88
	297
	ЭЦВ 6-6.5- 125
	Есть, 25 куб.м

	2
	с. Шагалка, 200м севернее конторы МО
	2003г.
	90
	88
	310
	ЭЦВ 6-6.5- 125
	Есть, 25 куб.м


Анализ существующих проблем системы водоснабжения

на территории МО

Система водоснабжения на территории сельского совета закольцована   водопроводными сетями из полиэтиленовых труб ДД 50 мм   – 4,3 км. и металлических труб ДД 50 мм -2,0 км. Одна из существующих скважин имеет продолжительный срок эксплуатации, также к проблемам  относится высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению. Водозабор введен в эксплуатацию в 1980 г..

 В настоящее время выявлены многочисленные локальные подтопления территории, свидетельствующие о повреждениях и протечках трубопроводов. Действующая система водоснабжения не обеспечивает бесперебойное и надежное снабжение потребителей водой. 

Износ объектов водоснабжения на территории муниципального образования составляет 35%. 

Уровень потерь воды  на территории муниципального образования при подъеме и транспортировке в следствии  неисправности сетей водоснабжения  13% или 4160 м3 в год

Удельный вес водопроводных сетей на территории муниципального образования нуждающихся в замене 31,5% (2 км.).

Недостаток - отсутствие приборов учета водопотребления.
СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

Таблица 3. Основные показатели системы водоснабжения

	N п/п
	Наименование показателей 
	Ед. изм. 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1 
	Поднято воды, всего        
	тыс. м3/год
	36,16
	36,16
	36,16
	36,16
	36,16
	36,16
	40,05
	40,05
	40,05
	40,05
	40,05
	40,05

	2
	Подано воды в сеть 
	тыс. м3/год
	36,16
	36,16
	36,16
	36,16
	36,16
	36,16
	40,05
	40,05
	40,05
	40,05
	40,05
	40,05

	3 
	Отпущено  (реализовано) воды, всего  
	тыс. м3/год
	36,16
	36,16
	36,16
	36,16
	36,16
	36,16
	40,05
	40,05
	40,05
	40,05
	40,05
	40,05

	3.1
	в том числе  населению    
	тыс. м3/год
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	23,89
	23,89
	23,89
	23,89
	23,89
	23,89

	3.2
	бюджетным  организациям, соцкультбыту 
	тыс. м3/год
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	3.3
	Собственные нужды       
	тыс. м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.4
	прочим  потребителям 
	тыс. м3/год
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	4 
	Утечки и  неучтенный расход воды  
	тыс. м3/год
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	3,16
	3,16
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	4.1
	то же в % к  поданной в  сеть   
	%  
	13
	13
	13
	13
	10
	10
	5


	5


	5


	5


	5


	5




1-ЫЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ МО.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В настоящие время в муниципальном образовании ведется работа по модернизации существующих трубопроводов и объектов водоснабжения.

Развитие  сельсовета Шагалка  возможно по  2 вариантам социально-экономического развития: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) вариант подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой убыли населения, численность которого к 2023 году должна будет составить примерно 230 человек. 

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного вариант положительной (по сравнению с инерционным вариантом) динамики в изменении численности населения муниципального образования (к 2023г. число жителей муниципального образования составит примерно 300 человек). Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения муниципального образования. 

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу муниципального образования достаточных финансовых ресурсов.

Развитие системы водоснабжения необходимо увязывать с развитием  с.Шагалка в общем, поэтому  возникает потребность в разработке 2  вариантов «Схемы водоснабжения поселения муниципального образования с перспективой развития до 2023 года». 

Раздел составлен в соответствии с данными существующего состояния и мероприятиями, необходимыми для развития системы в период до 2017 и до 2023, обеспечения населения водой нормативного качества в достаточном количестве.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя муниципального образования принято в соответствии с СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»в размере 230 л/сутки на срок до 2023. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Объем расхода воды населением в среднем в сутки представлен в Таблице 3

Расчет максимального расхода воды до 2017г. и до 2023г. представлен в Таблице 6

Таблица 4 

	Наименование потребителей
	Число жителей, чел.
	Норма водопотребления, л/сут. чел.
	Суточный расход воды населением, м3/сут.

	
	До 2017
	 До 2023
	До 2017
	 До 2023
	До 2017
	 До 2023

	Население, проживающее в застройке, оборудованной внутренним водопроводом
	259
	259
	230
	230
	59,57
	59,57

	Неучтенные расходы (20% от общего водопотребления)
	Х
	Х
	Х
	Х
	11,91
	11,91

	Поливка зеленых насаждений
	259
	259
	50
	50
	12,95
	12,95

	Итого
	84,43
	84,43


Таблица 5

	Наименование показателя
	Единица измерения
	До 2019
	До 2023

	Среднесуточный расход
	м3/сут.
	84,43
	84,43

	Коэффициент суточной неравномерности
	X
	1,2
	1,2

	Максимальный суточный расход
	м3/сут.
	101,32
	101,32

	Средний часовой расход
	м3/час
	4,22
	4,22

	Коэффициент часовой неравномерности
	X
	1,8
	1,8

	Максимальный часовой расход
	м3/час
	7,6
	7,6


Максимальный расчетный расход в сутки питьевой воды с учетом коэффициента суточной неравномерности для населения до 2023 г.составит 101,32 м3/сут.   

Для нормальной работы системы водоснабжения  с. Шагалка, вне зависимости от сценария развития на период до 2017 г предусматриваются следующие мероприятия:

· оборудование существующих скважин погружными насосами с  частотными преобразователями и приборами учета  отбираемой из скважин воды;

· устройство зон санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения;

· ремонт водопроводных сетей, с использованием некорродирующих полимерных материалов;

· Установку приборов учета потребления воды в точках  водозабора и водоразбора.

Таблица 6 

	Период
	Местоположение скважин
	 Сумма инвестиций, тыс. руб.

	2015-2016 гг
	с. Шагалка
	3000


.Подключить максимально возможное количество потребителей к сети центрального водоснабжения. Водопроводную сеть оборудовать необходимой арматурой и пожарными гидрантами не более 150 метров.

В качестве возможных источников централизованного водоснабжения рассматривается подземные воды муниципального образования.

У  потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды, для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, а так же счетчики необходимо установить в точках водоразбора, для анализа  потерь при транспортировке.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология и геофизика» Шагальский сельский совет располагается вне зоны распространения вечномерзлых грунтов.

При работах по прокладке и реконструкции трубопроводов  возможно использовать рекомендации СН 510-78  «Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов».

Расчет количества и мощности объектов водоснабжения определяется на этапах разработки проекта водоснабжения.

Вокруг скважин  оборудованы зоны санитарной охраны  и есть ограждение.
На территории первого пояса запрещается:

· проживание людей

· содержание и выпас скота и птиц

· строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается 
обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора 
и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150 м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия: 

· всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласованию с районными санитарными организациями

· при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

· загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

· размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

· применение удобрений и ядохимикатов.

  В период до 2023г. запланировать и реализовать систему мероприятий по сохранению сетей  и объектов водоснабжения в надлежащем состоянии и проводить регулярные мероприятия по повышению квалификации инженерно-технических работников.

При реализации предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения в рамках схемы водоснабжения поселения будет обеспечено решение следующих задач:

· обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

· организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

· прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

· обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно;

· определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов;

· оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

Таблица 7. Перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения администрации Шагальского сельсовета.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Кол-

во
	Всего 

млн.руб.
	в т.ч. реализация программы по годам
	Обоснов
ание 
меропри
ятий

	
	
	
	
	первый этап
	второй этап
	

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	1
	- замена глубинных насосов на насосы 

с частотными преобразователем и 

приборами учета


	1
	0,12
	
	0,03
	
	
	0,03
	
	
	0,03
	
	
	0,03
	Инвест.прог-рамма

	2
	Строительство водопроводных сетей  
	3 км
	3,6
	
	
	
	
	
	1,2
	1,2
	1,2
	
	
	
	Инвест.программа

	
	Установка счетчиков
	
	
	
	0,25
	0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Замена водонапорной сети с.Шагалка
	2 км
	2,1
	
	
	2,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Проектные решения по строительству и реконструкции должны быть направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии муниципального образования.

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения. 

В целях предотвращения загрязнения вокруг источника водоснабжения организуются зон санитарной охраны. Зона санитарной охраны включает в себя два пояса.

Первый пояс охватывает территорию, на    которой    скважины и связанные с ними Границы первого пояса зоны санитарной охраны устанавливаются с учетом характера рельефа местности и направления грунтового потока. Территория первого пояса должна быть спланирована для возможности отвода поверхностного стока за пределы границ зоны. В первом поясе зоны санитарной охраны подземных вод не допускается проживание людей, нахождение посторонних лиц, содержание скота, а также употребление органических удобрений или ядохимикатов для посадок и посевов.

Второй пояс (зона ограничений) представляет собой территорию, для которой вводятся определенные ограничения ее использования с тем, чтобы предотвратить возможность загрязнения эксплуатируемого водоносного пласта. Границы второго пояса устанавливаются в зависимости от местных гидрогеологических условий и характера использования подземного потока. На территории второго пояса должны проводиться следующие предупредительные мероприятия: выявление и тампонаж старых и неработающих скважин, приведение в порядок дефектных скважин, выявление и ликвидация имеющихся поглощающих колодцев, благоустройство населенных мест, расположенных на территории зоны, с целью защиты используемого водоносного пласта от поступлений всевозможных загрязнений с поверхности. Во втором поясе зоны санитарной охраны не допускаются какие-либо работы, связанные с нарушением пород, перекрывающих сверху используемый водоносный пласт.

Проведение всех мероприятий по организации второго пояса зоны санитарной охраны, осуществляют те предприятия, учреждения или организации, которые используют данную территорию, а также те, деятельность которых вызвала санитарное неблагополучие.

Обычно вся территория первого пояса зоны санитарной охраны находится в непосредственном ведении водопроводного предприятия, которое и обеспечивает на этой территории предусмотренный проектом санитарный режим.

В целях предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

· для контроля над количеством отбираемой воды на каждой скважине должна быть установлена водоизмерительная аппаратура;

· водоотбор должен учитываться по 2 тарифам: нормативного и потребления сверх нормы;

· проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

· выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них.

· Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

· обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

· организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

· вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

· систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

 Следует учитывать, что землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос, т.е. не осуществлять деятельность, способную привести к загрязнению, засорению территории и истощению водных объектов. В противном случае контролирующие органы вправе наложить на землепользователя санкции в соответствии с законодательством РФ.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты лесокустарниковой растительностью и залужены.

Территории в границах отвода сооружений инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик.

Обязанности по благоустройству указанных территорий возлагаются на собственников сооружений инженерного оборудования.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Схемы, обеспечиваются за счет средств областного и местного бюджетов и составят за период реализации Схемы - 6,16 млн. руб., в т.ч.:

· замена глубинного насоса 150 тыс. руб.,

· замена водопроводных сетей 2000 м-2,1 млн.руб.

· строительство  водопроводных сетей 3,6 млн.руб.

· установка приборов учета 0,5 млн. руб.

 Точные источники финансирования мероприятий, определяются в инвестиционных программах организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденные представительным органом муниципального образования.

Финансовые потребности по 2 -ому варианту развития потребуют дополнительных вложений из тех же источников на сумму 4 млн руб  в т.ч.:

· мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения  – 4 млн. руб.;

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально–экономическим развитием МО рабочий поселок Посевная. При проведении мероприятий  реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом. 

· Сокращение аварийности сетей водоснабжения  до 0,0 ед./км.  

· Сокращение уровня потерь воды;

· Сокращение удельного веса  сетей водоснабжения  нуждающихся в замене со 31,5 % до 0 %;

·  Рост доли потребителей в жилых домах до 100% в обеспеченных доступом к системе централизованного водоснабжения ;  

·  Сокращение удельного расхода электрической энергии на подъем 1 куб.м.воды .

·  Сокращение расходов предприятия на электрическую энергию на технологические нужды в связи с уменьшением потерь. 

Износ основных фондов

2013 г. – 35%;

2017 г. – 15%;

2020 г. – 5%.
2-ОЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ МО

Учитывая, планируемое развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур территории сельсовета Шагалка, повышения экономической и миграционной привлекательности сельского поселения, проектом предлагаются территории для развития индивидуального жилищного строительства. Развитие жилищного строительства предлагается как на новых территориях, включаемых в границы населенных пунктов, так и на свободных от застройки территориях в пределах существующих границ населенных пунктов сельского поселения за границами зон планировочных ограничений.

К расчетному сроку реализации проекта средний показатель обеспеченности жилищного фонда коммунальными услугами должен быть близок к 90 – 100%. Только в этом случае уровень комфортности проживания населения будет достаточно высок, что послужит сохранению постоянного населения и обеспечит положительную миграцию на территорию с.Шагалка.

Для работы системы водоснабжения  сельского совета, по инновационному сценарию развития на период до 2023 г предусматриваются следующие мероприятия:

· Строительство насосных станций, соответствующих всем технологическим и экономическим требования;

· Строительство станций очистки и подготовки воды, обеспечивающие водопотребителей водой надлежащего качества.  

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть станции по водоподготовке воды.

Таблица 8

	Объект
	Период
	Сумма, тыс.руб.

	Насосные станции
	2013-2017гг.
	2000

	Станции очистки
	2018-2023гг.
	2000


Проектными решениями предусматривается обустройство насосных станций первого подъема и строительство площадки водопроводных сооружений с насосной станцией второго подъема и резервуарами чистой воды. для  хранения регулирующего запаса воды.

Схема водоснабжения предусматривает следующее: вода из скважин насосами первого подъема подаётся в резервуары чистой воды, откуда насосами второго подъема подается в водопроводные сети.
 Установки водоподготовки должны обеспечивать соответствие воды требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Реализация схемы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения планируемых к строительству  и существующих объектов с.Шагалка Шагальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.
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